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1 easyE4 Firmware V2.02 

1.1 Unterstützte Geräte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 Anleitung Firmware aktualisieren  

 

certutil.exe -hashfile <ZIP-Datei> SHA256 > my_hash.txt  

certutil.exe -hashfile easyE4_UPDATE_OS_V130.zip SHA256 > my_hash.txt  



1.2.1 Firmware-Update Basisgerät (Hardware-Revision 08) 

 

 

 

1.2.1.1 Firmware-Update Basisgerät (Hardware-Revision 08) über das Gerätemenü 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

1.2.1.2 Firmware-Update Basisgerät (Hardware-Revision 08) über SD-Karte 

 

o 
o 

 



1.2.2 Firmware-Update Erweiterungsgerät und Kommunikationsmodul 

 
 
 
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1.3 Haftungsausschluss 



1.4 Wichtige Änderungen in der Firmware-Version V2.02 

1.4.1 SD-Kartenprojekt – Geräte-Neustart beim Laden großer Projekte 

1.4.2 SD-Kartenprojekt – Automatischer Programmstart 

1.4.3 SD-Kartenprojekt – Fehlercode 33154 

1.4.4 SD-Kartenprojekt – verbesserter Passwortschutz 

1.4.5 Webclient: Datalog-Export abhängig von eingestellter Sprache 



2 Historie der Änderungen der Vorgänger-Firmwaren 

2.1 Wichtige Änderungen in der Firmware-Version V2.01 

2.1.1 FB DL – Datenlogger 

2.1.2 FB T – Zeitrelais 

2.1.3 FB AV – Mittelwertberechnung 

2.1.4 FB RC – Echtzeituhr 

2.1.5 Fehlende Diagnosemeldung bei Verwendung von DCF77 

2.1.6 Webclient 

2.1.6.1 Stabilität der Webclient-Verbindungen mit Apple Safari 

2.1.6.2 Sonderzeichen – E-Mail-Gruppen, Gerätename, Domainname und E-Mail-
Benutzername 

2.1.6.3 Parameterliste Bestätigungsfenster 

2.1.6.4 Beschreibung des Diagnosemelders ID18 



2.1.6.5 Fehlende Übersetzungen hinzugefügt 

2.1.6.6 Werteingabe in der Parameterliste 

  



2.2 Neue Funktionen in der Firmware-Version V2.00 

2.2.1 Unterstützung für neue Hardware-Revision 08 

 
 
 
 
 

2.2.1.1 Neue Hardware und damit verbundene Abhängigkeiten 

 
o 
o 

 
o 



o 

o 

 
o 

o 

o 

o 

2.2.2 Wichtige Änderungen in der easySoft 8 

 
 
 
 

2.2.2.1 Hinweise zur Kompatibilität mit vorherigen Versionen 

 
 
 

2.2.2.2 easyProtocol V2 

2.2.3 TLS Zertifikat 



eaton.com/easyE4RootZertifikat

2.2.4 CORS Unterstützung im Webserver 

https://www.eaton.com/flash/eaton/json-api/Default.htm

2.2.4.1 http OPTIONS  

$ curl -X options http://192.168.178.32/api -i 

HTTP/1.1 204 No Content 
Server: easyE4 
Access-Control-Allow-Methods: GET, POST 
Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, Content-Length 
Access-Control-Allow-Origin: * 
Access-Control-Allow-Private-Network: true 

$ curl -X options http://192.168.178.32/api -i 

HTTP/1.1 403 Forbidden 
Server: easyE4 

$ curl -X options http://192.168.178.32/int/index.html -i 



HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/html; charset=utf-8 
Server: easyE4 

2.2.5 Optionale Erweiterungsmodule 

2.2.6 FB RE: Nutzung von Merker Operanden in den Rezepten 



2.2.7 FB D: Ziffern doppelter Größe 

2.2.8 FB AL: Nutzung von Operanden im Text der E-Mail  

 



 

 

 

 



2.2.9 FB DL: Herunterladen der Log-Dateien im Zustand RUN 

2.2.10 Neue Methode für das Firmware-Update  

2.2.11 Systemereignisse – neue Log Einträge 

 



 

2.2.12 System-Parametrierung via SD-Karte 



 
 
 
 
 
 

Display Language=0 
Brightness1=80 
Brightness2=70 
Timeout Brightness=30 
Timeout start graphics=1 
updatefw=1 
updatefile:E4_V200.fw 
Color=3 

2.2.12.1 Menüsprache (display language) 

 

2.2.12.2 Display-Helligkeit (display brightness 1 and 2) 

2.2.12.3 Time-Out Zeit für Helligkeitsumschaltung (Timeout Brightness) 



2.2.12.4 Zeit zur Anzeige der Startgrafik (Timeout start graphics) 

2.2.12.5 Firmware-Update 

updatefw=1 
updatefile:<file name> 

2.2.12.6 Farbschema des Displays (Color) 

 
 
 
 
 
 



2.2.13 Webclient  

2.2.13.1 Kompatibilität des Webclients mit aktuellen Webbrowsern 

2.2.13.2 FB DL log files accessible through the web client 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.13.3 Verschiedene Verbesserungen  

 



 

 

 
 

 



2.3 Wichtige Änderungen in der Firmware-Version V2.00 




